[bookmark: _GoBack]                                             Brugte kompressorer
	Fabrikat
	Model
	Timer
	Årg.
	KW.      m3
	Min.

	Div.
	ID nr.

	Dato. 01-11-2019
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco 
	GA 160 W
	
	1998
	160      24,0
	10 bar.
	
	ID 202

	Atlas Copco 
	GA 160
	9752
	1997
	160      27,0
	7,5 bar.
	
	ID 34

	Atlas Copco
	GA 132
	
	1998
	132      19,5
	10 bar.
	renoveret element
	ID 81

	Atlas Copco
	GA 132
	7400
	1997
	132       22
	7,5 bar.
	vandkølet
	ID 31

	Atlas Copco
	GA 132
	25000
	1997
	132       19,5
	10 bar.
	
	ID 120

	Atlas Copco
	GA 110
	23000
	1997
	110       16,5
	10 bar.
	Varme g.v.
	ID 29

	Atlas Copco
	GA 110
	99.000
	1997
	110       16,5
	10 bar.
	
	ID 28

	Atlas Copco
	GA 110
	65224
	1998
	110       16,5
	10 bar.
	
	ID 119

	Atlas Copco
	GA 90 FF
	5735
	2002
	90         15
	7,5 bar.
	Varme g.v. indb.køletørrer
	ID 93

	Atlas Copco
	GA 1108
	26000
	1988
	110       17
	8 bar.
	
	ID 44

	Atlas Copco
	GA 1108
	59100
	1989
	110        17
	8 bar.
	
	ID 45

	Atlas Copco
	GA 1408
	#
	1989
	160        22
	8 bar.
	
	ID 123

	Atlas Copco
	GR 620
	16000
	1986
	45          4,2
	20 bar.
	
	ID 35

	Atlas Copco
	GA 75
	
	1993
	75        10,4
	10 bar.
	Renoveret gear / element
	ID 30

	Atlas Copco
	
	
	
	     
	
	
	ID 

	Atlas Copco
	GA 75 FF
	31164
	1997
	75        11,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 176

	Atlas Copco
	GA 50 VSD FF
	39236
	2005
	 50         8,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 246

	Atlas Copco
	GA 55 VSD+FF
	ny
	2019
	55   1,5-11,3 
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Touchskær
	ID 281

	Atlas Copco
	GA 55
	68000
	1991
	55          7,4
	10 bar.
	
	ID 47

	Atlas Copco
	GA 55
	66266
	1992
	55          7,4
	10 bar.
	
	ID 94

	Atlas Copco
	GA 55
	65000
	1990
	55          7,4
	10 bar.
	Vandkølet
	ID 32

	Atlas Copco
	GA 45 FF
	26900
	1995
	45          7,5
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 

	Atlas Copco
	GA 45 VSD+FF
	4500
	2017
	45    1,5-9,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 249

	Atlas Copco
	GA 45 VSD+FF
	3000
	2018
	45    1,5-9,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 264

	Atlas Copco
	GA 45 VSD+FF
	2000
	2018
	45    1,5-9,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 265

	Atlas Copco
	GA 45 VSD+FF
	Ny
	2018
	45    1,5-9,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 268

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 37 FF
	16000
	1995
	37          5,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 90

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 37
	8267
	1989
	37          5,8
	7,5bar.
	
	ID 183

	Atlas Copco
	GA 30 VSD+FF
	ny
	2018
	30     ,9-5,8
	13 bar.
	Indb. Køletørrer – frekvens
	ID 267

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 30 VSD+FF
	8000
	2014
	30     ,9-5,8
	13 bar.
	Indb. Køletørrer – frekvens
	ID 166

	Atlas Copco
	GA 30 VSD+FF
	16823
	2016
	30     ,9-5,8
	13 bar.
	Indb. Køletørrer – frekvens
	ID 217

	Atlas Copco
	GA 30 VSD+FF
	NY
	2017
	30     ,9-5,8
	13 bar.
	Indb. Køletørrer – frekvens
	ID 254

	Atlas Copco
	GA 30 FF
	35484
	2003
	30         4,5
	8,5 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID 113

	Atlas Copco
	GA 30cFF
	3908
	2004
	30         4,5
	10 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID 17

	Atlas Copco
	GA 30cFF
	1708
	2004
	30         4,5
	10 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID 22

	Atlas Copco
	GA 30cFF
	3406
	2004
	30         4,5
	8,5 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID 200

	Atlas Copco
	GA 30 FF
	52184
	
	30         4.6
	10 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID 201

	Atlas Copco
	GA 30
	43212
	1995
	30         4,5
	10 bar.
	
	ID 121

	Atlas Copco
	GA 122
	68073
	1984
	22        3,5
	7,5 bar.
	
	ID 61

	Atlas Copco
	GA 122
	17300
	1987
	22        3,1
	7,5 bar.
	
	ID

	Atlas Copco
	GA 22
	47350
	1988
	22        3,1
	7,5 bar.
	
	ID

	Atlas Copco
	GA 22
	17000
	1995
	22        3,5
	7,5 bar.
	
	ID 21

	Atlas Copco
	GA 22
	
	1992
	22        3,0
	10 bar.
	
	ID 84

	Atlas Copco
	GA 22
	
	1990
	22        2,7
	10 bar.
	
	ID 175

	Atlas Copco
	GA 22 FF
	26800
	2005
	22        3,5
	7,5 bar.
	Indbygget Køletørrer
	ID

	Atlas Copco
	GA 22 +
	6000
	2012
	22        3,5
	10 bar.
	
	ID 104

	Atlas Copco
	GA 22 VSD FF
	22000
	2012
	22    1-4,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 88

	Atlas Copco
	GA 22 VSD FF
	4500
	2014
	22   ,8-4,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 160

	Atlas Copco 
	GA 22 VSD+FF
	4500
	2015
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 184

	Atlas Copco 
	GA 22 VSD+FF
	5500
	2015
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 185

	Atlas Copco 
	GA 22 VSD+FF
	4000
	2017
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 227

	Atlas Copco
	GA 22 VSD+FF
	282
	2017
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 253

	Atlas Copco
	GA 22 VSD+FF
	4000
	2017
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 248

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 22 VSD+FF
	NY 
	2019
	22    1-3,2
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 283

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 22 +
	6000
	2012
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 75

	Atlas Copco
	GA 22 +
	4500
	2011
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 87

	Atlas Copco
	GA 22 +
	13557
	2011
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 26

	Atlas Copco
	GA 22 +
	2500
	2011
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 89

	Atlas Copco
	GA 22 +
	6050
	2012
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 74

	Atlas Copco
	GA 22 +
	3000
	2017
	22       4,0
	10 bar.
	
	ID 252

	Atlas Copco
	GA 18 +
	17000
	2009
	18      3,0
	10 bar.
	
	ID 168

	Atlas Copco
	GA 18 FF
	44000
	1995
	18      2,6
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 13

	Atlas Copco
	GA 15 FF
	38883
	2000
	18      2,6
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 262

	Atlas Copco
	GA 15 FF
	5660
	1997
	15      2,5
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 82

	Atlas Copco
	GA 15
	73330
	1991
	15      2,4
	7,5 bar.
	
	ID 59

	Atlas Copco
	GA 15 FF
	41000
	1998
	15      2,6
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 68

	Atlas Copco
	GA 15
	60000
	1997
	15      2,1
	10 bar.
	
	ID 12

	Atlas Copco
	GA 15 FF
	22000
	2002
	15     2,2
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 54

	Atlas Copco
	GA 15+VSD FF
	5288
	2013
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 131

	Atlas Copco
	GA 15+VSD FF
	5000
	2017
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 226

	Atlas Copco
	GA 15+VSD FF
	Ny
	2017
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 243

	Atlas Copco
	GA 15+VSD FF
	3000
	2017
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 244

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco 
	GA 15+VSD FF
	ny
	2019
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 282

	Atlas Copco 
	GA 15+VSD FF
	ny
	2019
	15   ,4-2,4
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 280

	Atlas Copco
	GA 15 +
	5445
	2010
	15     2,4
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 206

	Atlas Copco
	
	
	
	  
	
	
	ID 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 275

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 274

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 273

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 272

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 271

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	4500
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 220

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	6000
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 221

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	Ny
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 260

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	3600
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 223

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	4400
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 224

	Atlas Copco 
	GA 11+VSDFF
	4000
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 225

	Atlas Copco 
	GA 11+VSDFF
	3000
	2017
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 228

	Atlas Copco 
	
	
	
	
	
	
	ID

	Atlas Copco
	GA 11+VSDFF
	4000
	2016
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 209

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	10000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 154

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	2000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 169

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	28120
	2013
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 155

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	8000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 173

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	4000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 178

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	2500
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 179

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	3000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 180

	Atlas Copco 
	GA 11+VSDFF
	3000
	2018
	11  ,4-1,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik V G
	ID 263

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	8000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 189

	Atlas Copco 
	GA 11+ VSDFF
	6000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik 
	ID 182

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	2000
	2015
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 181

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	1500
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 137

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	4000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 138

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	3000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 141

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	5018
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 142

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	2000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 143

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	1000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 144

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	26000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 145

	Atlas Copco
	GA 11 + VSDFF
	4000
	2014
	11   ,4-1,9
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 146

	Atlas Copco 
	GA 11 +FF
	12500
	2013
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 101

	Atlas Copco
	GA 11+FF
	NY
	2017
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 251

	Atlas Copco
	GA 11 + FF
	2000
	2013
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 125

	Atlas Copco
	GA 11 + FF
	1800
	2013
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 126

	Atlas Copco
	GA 11+FF
	NY
	2017
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 250

	Atlas Copco 
	GA 11 +FF
	13500
	2011
	11       2,0
	8,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 174

	Atlas Copco
	GA 11+FF
	18000
	2012
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 71

	Atlas Copco
	GA 11 + FF
	8000
	2010
	11       1,5
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 91

	Atlas Copco
	GA 11
	47338
	1992
	11       1,2
	10 bar.
	
	ID 58

	Atlas Copco
	GA 11
	32760
	1997
	11       1,6
	8 bar.
	
	ID 132

	Atlas Copco
	GA 11 FF
	39188
	1999
	11       1,8
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 150

	Atlas Copco
	GA 11
	25000
	1989
	11       1,7
	9 bar.
	Gl. model
	ID

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	2500
	2013
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik+beh
	ID 128

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	500
	2013
	7,5      1,0
	10 bar.
	 Grafik+beh
	ID 129

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	27112
	1999
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 164

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	11000
	2014
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 159

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	29300
	2012
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik+beh
	ID 279

	Atlas Copco
	
	
	
	  
	
	
	

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	300
	2017
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 230

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	2000
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 258

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	Ny
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 278

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	Ny
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 270

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	2000
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 259

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	6000
	2017
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 238

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	Ny
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 276

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	4000
	2017
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 240

	Atlas Copco
	GA 7 +VSDFF
	Ny
	2018
	7,5    0,4-1,3
	13 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 257

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	45825
	1993
	7,5      0,9
	7,5 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 118

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	500
	2015
	7,5      1,0
	10 bar.
	Indbygget køletørrer Grafik
	ID 193

	Atlas Copco
	GA 7 FF
	#
	2001
	7,5      0,9
	10 bar.
	Indbygget køletørrer
	ID 83

	Atlas Copco
	GA 5
	9530
	1999
	5         0,8
	7,5 bar.
	
	ID 10

	Oliefri kompressorer

	Atlas Copco 
	
	
	
	
	
	
	ID 

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	ZT 22
	27518
	2002
	22       3,1
	8,6 bar.
	
	ID 18

	Atlas Copco
	ZR 90
	
	1996
	90     14,3
	8,0 bar.
	
	ID 96

	Atlas Copco
	ZT 55
	63580
	1994
	55       7,4
	8,0 bar.
	
	ID 203

	Stempel kompressorer

	Atlas Copco 
	LE 10
	Ny
	2018
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 269

	Atlas Copco
	LE 10
	Ny
	2019
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 284

	Atlas Copco 
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	LE 10
	Ny
	2019
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 285

	Atlas Copco 
	LE 10
	612
	2011
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 197

	Atlas Copco
	LE 10
	60
	2016
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 204

	Atlas Copco
	LE 10
	825
	2011
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 106

	Atlas Copco
	LE 10
	300
	2013
	7,5     0,9
	10 bar.
	På beholder
	ID 109

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atlas Copco
	LT
	Ny
	2011
	
	30 bar.
	
	ID 

	Atlas Copco
	LT 15
	8635
	1989
	15    1,1
	20 bar.
	På beholder
	ID 148

	Køletørrer

	Zander
	CRD 0720
	
	2008
	12
	
	
	ID 105

	Domnick Hunter
	CRD 2760
	
	2016
	46
	
	
	ID 219

	Domnick Hunter
	CRD 2760
	
	2010
	46
	
	
	ID 

	Domnick Hunter
	CRD 1810
	
	2009
	30
	
	
	ID 

	Domnick Hunter
	CRD 2760
	
	2018
	46
	
	
	ID 

	Domnick Hunter 
	SPE 040
	
	2017
	   4
	
	
	ID

	Domnick Hunter
	CRD  240
	
	2009
	   4
	
	
	ID 

	Domnick Hunter
	CRD 1080
	
	2010
	18
	
	
	ID 

	Domnick Hunter 
	CRD 1080
	
	2010
	18
	
	
	ID 

	Hiross
	PST  460
	
	2019
	46
	
	
	ID

	Hiross
	PST  460
	
	2019
	46
	
	
	ID

	Hiross
	SPE 062
	
	2018
	 6
	
	
	ID

	Hiross
	
	
	
	
	
	
	

	Hiross
	SPE 040
	
	2019 
	4
	
	
	ID

	SMC 
	
	
	2019 
	1
	
	
	ID

	
	
	
	
	
	
	
	ID

	Dreytec
	
	
	2005
	20
	
	
	ID 116

	Atlas Copco
	FD 260
	
	1995
	15
	
	#
	ID 78

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	ID 

	Atlas Copco
	FD 260
	
	1998
	15
	
	404 a
	ID 152

	Atlas Copco
	
	
	
	
	
	
	ID 

	Atlas Copco
	FD 380
	
	1998
	23
	
	
	ID 79

	Atlas Copco 
	
	
	
	
	
	
	ID 

	Adsoptionstørrer

	Domnick Hunter
	MXS 102CDS
	
	2019
	 6,6
	
	
	ID

	Domnick Hunter
	
	
	
	
	
	
	ID

	Domnick Hunter
	MXS 102DS
	
	2018
	 6,6
	
	
	ID

	Domnick Hunter
	DME 040
	
	
	2,5
	
	
	ID 52

	Domnick Hunter
	DH 106
	
	1999
	12
	
	
	ID 65

	Domnick Hunter
	MXS 105DDS
	
	2016
	21
	.
	
	ID 

	Domnick Hunter
	DME 030 DS
	
	2015
	1,9
	
	
	ID 79

	Atlas Copco
	VX - 2
	
	1996
	4
	
	
	ID 43

	Trykluftsbeholder

	Beholder
	1000 liter
	
	2012
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	2000 liter
	
	2009
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	2000 liter
	
	
	
	10, bar.
	Malet
	

	Beholder
	2000 liter
	
	
	
	12 bar.
	Malet
	

	Beholder
	500 liter
	
	1997
	
	11 bar.
	Malet
	

	Beholder
	500 liter
	
	2011
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2008
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2014
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2015
	
	11 bar.
	Galvaniseret Reno
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder 
	500 liter
	
	2016
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder 
	500 liter
	
	2016
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder 
	500 liter
	
	2016
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder 
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2015
	
	16 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar. 
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar. 
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar. 
	Galvaniseret
	

	Beholder
	500 liter
	
	2017
	
	11 bar. 
	Galvaniseret
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder
	800 liter
	
	2003
	
	11 bar.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder
	1000 liter
	
	2013
	
	11 bar.
	Galvaniseret don.
	

	Beholder
	1000 liter
	
	2014
	
	11 ba.
	Galvaniseret
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder
	1000 liter
	
	2017
	
	11 bar.
	Galvaniseret 751
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder
	1000 liter
	
	2004
	
	11 bar.
	Malet Danatank
	

	Beholder
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder 
	7000 liter
	
	1998
	
	11 bar.
	Malet Danatank
	

	Beholder
	10000 liter
	
	2000
	
	11 bar.
	Malet Danatank
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Beholder
	1000 liter
	
	1980
	
	8 bar.
	
	

	Trykluftfilter elementer

	
	          Kapacitet
	
	M3/mi
	
	Tilslut
	
	

	Domnick Hunter
	K620
	
	37
	
	3”G
	18 stk. på lager
	

	Domnick Hunter
	K430
	
	24
	
	2,5”G
	10 stk. på lager
	

	Domnick Hunter
	K330
	
	60
	
	DN 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Domnick Hunter 
	K330
	
	60
	
	4" G
	2 stk.
	

	Domnick Hunter
	K620
	
	37
	
	DN 80
	3 stk.
	

	Domnick Hunter 
	
	
	
	
	
	
	

	Domnick Hunter
	K330
	
	196
	
	DN 200
	
	



